Cuptor electric cu
convectie
TOGN 1




Caracteristici principale

- Carcasa si spatiu pentru copt otel inoxidabil

- Piese de schimb europene
- Usa cu sticla termostabila dubla, sticla din interior se poate deschide, pentru a
usura curatirea ei

- 4 buc a 25 W bec halogen aburi resistent

- Incalzire interna uniforma asigurata de un sistem de ventilatie a aerului de
mare capacitate

- Racirea rapida a spatiului de cuptor (ventilatorul functioneaza si la usa
deschisa)

- Reglare treptata a umiditatii



Cicluri de gatire:

SSS Gatire prin sistem de ventilatie Aburire

$$$C7 Functie combinata Temperatura max. 270° C

- Tavi transversale 5, 7, si 10 GN1/1, se poate comanda si cu brate extensibile de 600*400 mm
- Suportul de tava se poate scoate pentru a usura curatirea ei (ecartamentul este de 72 mm)

- Spatiul de cuptor din otel inoxidabil, cu colturile din interior rotunjite, suportul de tava se poate
indeparta

- Miner termoisolant, ergonomica

- Microintrerupator cu sensor de deschiderea usii
- Deschiderea usii este spre stinga, se poate comanda cu deschidere spre dreapta fara suprapret

(panoul de bord ramine in partea dreapta) Ulterior se poate modifica cu suprapret
- Panou de bord manual

- Termostat de siguranta

- Racord apa %4, canal 30 mm

- Timer 0-120 minut sau mod permanent

- Optional se poate comanda in spatiul de cuptor indicator de temperatura
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O O
Nevada CaliFornia
cuptor cu sistem de ventilatie cuptor cu sistem de ventilatie, functie de aburire
Caracteristici technice
Dimensiune (mm) Tensiune (V) Capacitate termica (kW) Consiﬁgi:rtizﬁiv?,?ergie
5GN 1/ 920 x 700 x 775 400 4.5 55
7 GN1/1 920 x 700 x 925 400 9 10

10 GN 1/ 920 x 700 x 1075 400 13.5 15




Nevada California

Panou de bord manual X X
Racire rapida a spatiului de gatire X X
Reglare volum aburi X
Horn pentru dezaburire X X
Sistem de aburire X
lluminatie interna halogena X X
Usa cu sticla termostabila dubla, sticla din interior se poate

deschide cu colector de apa condensata X X
Colturi rotunjite in spatiul de gatire X X
Carcasa si spatiu pentru copt otel inoxidabil X X
Microintrerupator cu sensor deschidere usa X X
Termostat de siguranta X X
Optional se poate comanda afumator X X
Se poate schimba directia deschiderii usii (optiune) X X
Inversarea directiei ventilatorului automat X X




Avantajele cuptorilor CORALL

- Cost moderat de reparatii si intretinere - Garantarea aprovizionarii permanenta a pieselor

. . ) . de schimb (chiar a doua zi de la comandare)
- Cel mai favorabil pe piata din punct de vedere pret/cost

. . . - Insusirea rapida, simpla a folosirii
- Termen de gaarantie la pret nominal un an de zile

. . o - Posibilitate de comandare ieftina a
- Produs de calitate superioara garantata fabricat in Europa pieselor suplimentare
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